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Línea de atención
PBX +57(4) 403 8020

www.industriasovelma.com

Un producto
INDUSTRIAS OVELMA S.A.S
Calle 25A # 43B - 150 | Medellín - Colombia

Capacitación 
para uso

Manuales 
en español

Servicio 
Técnico
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SELLADORA DE BANDA CONTINUA 
100% ACERO INOXIDABLE

Modelo horizontal: FRB-770I

Modelo vertical: FRB-770II

PARÁMETRO FRB-770I HORIZONTAL FRB-770II VERTICAL
Voltaje (V) 110 AC 110 AC
Potencia motor (W) 50W 50W
Potencia de sellado (W) 300W x 2 300W x 2
Potencia calentamiento impresión (W) N/A N/A
Velocidad (m/min) 0 ~ 16 0 ~ 16
Ancho de sello (mm) 10 10
Distancia desde el sellado al centro de la 
banda transportadora (mm)

20 ~ 40 150 ~ 270

Distancia desde la base al interior de la 
banda transportadora (mm)

60 ~ 120 N/A

Rango de temperatura de trabajo °C 0 ~ 300 0 ~ 300
Medidas de la banda transportadora 
(mm)

844 x 153 844 x 153

Máxima peso sobre la banda para bolsas 
individuales (kg)

 1

Lorem ipsum
 1

Máximo carga total sobre la banda 
transportadora (kg)

 3  3

Sentido de alimentación d ela bolsa Derecha a izquierda Derecha a izquierda
Medidas externas de la máquina (L x A x 
H) (mm)

844 x 375 x 320 844 x 390 x 450

Peso neto (Kg) 23 28
Garantía 12 meses por defectos de fábrica y 6 meses por partes eléctricas y electrónica 
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